
Giới thiệu sản phẩm 
07-2025 

 

 
Office: Floor 1st, 6B Ton Duc Thang, Sai Gon Ward, HCMC 

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, HCMC 
Hotline: 1900 0104 

Website: www.apsaigonpetro.com 

   

 

SP WHITE OIL 32 

 

DẦU TRẮNG KỸ THUẬT 

MÔ TẢ TIÊU CHUẨN 

SP WHITE OIL 32 là dầu trắng kỹ thuật chất 
lượng cao được sản xuất từ dầu gốc parafin tinh 
chế. Dầu có chỉ số độ nhớt cao, độ ổn định nhiệt, 
ổn định oxi hóa tốt và đặc biệt dầu không màu, 
không mùi. 

Loại dầu này tuân thủ các tiêu chuẩn về độ tinh 
khiết của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA 178 3620 b/c). 

ỨNG DỤNG LỢI ÍCH 

▪ Dầu chế biến cao su và nhựa. 

▪ Sử dụng trong các sản phẩm nông nghiệp 
và lâm nghiệp, làm chất mang cho thuốc 
trừ sâu, thuốc diệt côn trùng và thuốc diệt 
nấm, bảo quản gỗ và quá trình tạo hạt phân 
bón. 

▪ Khuyến nghị sử dụng trong ngành dệt may 
và giấy, sản xuất dầu rayon, dầu dệt có khả 
năng nhũ hóa và rửa được, và dầu cho máy 
dệt. 

▪ Khuyến nghị sử dụng trong sản xuất mực 
in và chế biến da. 

▪ Sử dụng cho dầu cán, chất chống kết dính, 
các thành phần trong sơn và dầu đánh 
bóng, chất làm ướt trong sản xuất bộ lọc 
không khí, dầu xử lý, chất thấm cho giấy 
cách điện. 

▪ Đáp ứng tiêu chuẩn FDA.  

Đảm bảo việc sử dụng an toàn trong ngành 
thực phẩm và dược phẩm. 

▪ Độ ổn định màu và ổn định oxi hóa cực 
cao. 

Sản xuất từ dầu gốc parafin có độ tinh chế cao, 
không màu, không mùi. 

▪ Đáp ứng sử dụng cho nhiều ứng dụng.  

Sản phẩm đa năng giúp tiết kiệm chi phí, tăng 
hiệu suất sử dụng dầu. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu Phương pháp Đơn vị Mức giới hạn 

Độ nhớt động học @ 40oC ASTM D445 cSt 29 ÷ 35 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 -- ≥ 100 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở ASTM D92 oC ≥ 200 

Điểm đông ASTM D97 oC ≤ -9 

Màu saybolt ASTM D156 -- Max +70 

Màu ASTM ASTM D1500 -- Max L0.5 

Hàm lượng lưu huỳnh ASTM D5453 %wt ≤ 0.01 

Ăn mòn đồng ASTM D130 Class Loại 1 

Mùi -- -- Không mùi 

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất. 
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18L   200L  1000L    Theo yêu cầu 

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG 

▪ Sức khỏe và an toàn 

SP WHITE OIL 32  không gây bất kỳ  nguy hại 
đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng        đúng 
theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu  chuẩn vệ 
sinh cá nhân và công nghiệp. 

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không 
thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc 
với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước. 

▪ Bảo vệ môi trường 

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu 
gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt  
đất hay nguồn nước. 

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, 
tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS). 

 

LƯU TRỮ 

▪ Lưu trữ dưới mái che, nơi có nhiệt độ < 45oC 

▪ Tránh nhiễm nước và trộn lẫn với dầu khác loại. 

▪ Tránh xa các nguồn gây cháy và kích nổ. 

THÔNG TIN BỔ SUNG 

▪ Tham vấn kỹ thuật 
Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối 
với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong 
tài liệu này tại hotline: 1900 0104 
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